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1. Перед тем, как использовать машину, внимательно ознакомьтесь 
с инструкцией.
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6. Не использовать машину как игрушку.
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Бытовая швейная машина предназначена только для домашнего 

использования.
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1.
2.
3.
4.
5.
6. Столик и отсек для хранения

принадлежностей
7.
8. Ограничитель намотки шпули
9. Барабан выбора строчки
10. Рычаг реверса направления строчки
11. Винт иглодержателя
12. Прижимная лапка
13.
14.
15.
16. Сетевой выключатель
17. Сетевая розетка
18.

19. Ручка для переноса
20. Рычаг прижимной лапки
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1. Универсальная лапка
2. Лапка для вшивания "молнии"
3. Лапка для обметки петель
4. Штопальная пластина
5. Л-образная отвертка
6. Кисточка/вспарыватель
7. Фетровые амортизаторы для

катушек
8. Упаковка игл
9. Шпульки (3 шт.)

10. Оверлочная лапка
11. Лапка для обметки края
12. Подрубочная лапка
13. Лапка для потайного стежка
14. Вышивальная лапка
15. Лапка для штопки/лапка для

вышивания
16. Лапка для пришивания пуговиц
17. Направляющая
18. Мягкий чехол
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После намотки нескольких витков нити 
остановите машину и обрежьте конец нити, 
выглядывающий из шпульки. Продолжайте 
намотку нити на шпульку на максимальной 
скорости. Шпулька перестает вращаться, 
когда полностью заполнится нитью. (8)
После остановки намотки, переведите 
шпульку влево, машина перейдет в режим 
шитья, т.е. произойдет отключение 
холостого хода.

Внимание:

Используйте шпулю, которая была 
правильно намотана, в противном случае 
при шитье может сломаться игла или 
натяжение нити будет неправильным.

Обрежьте нить и снимите шпульку со 
шпинделя. (9)

  Внимание!
Когда шпиндель намоточного устройства 
находится в положении "намотка шпули", 
машина не может выполнять шитье, и ее 
маховое колесо не вращается. Чтобы начать 
шить, сдвиньте шпиндель влево(положение 
шитья)
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Снимите швейный столик и откройте 
переднюю откидную крышку. (1)
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Внимание:
Важно правильно выполнить заправку верхней 
нити, от этого зависит качество работы и 
отсутствие проблем в процессе шитья.
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1. Ослабьте винт крепления иглы и
после установки новой иглы снова
затяните его.

2. Лыска на колбе иглы должна быть 
направлена назад
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Подбор ткани/иглы/нити

 

9-11 (70-80)

11-14 (80-90)

14 (90)

16 (100)

18 (110)
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Внимание: 
При всех описываемых ниже операциях 
главный                  выключатель должен быть 
переведен в положени "О"

Снятие прижимной лапки
Поднимите прижимную лапку с помощью 
подъемника лапки. Нажмите на прижимную 
лапку, чтобы отсоединить ее.
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Начальная настройка натяжение верхней 
нити: "4".
Для увеличения натяжения поверните 
диск к. 
следующему более высокому числу. Чтобы 
уменьшить натяжение, поверните диск к 
следующему более низкому числу.
Правильное натяжение нити влияет на 
качество шитья.

Для каждой операции и ткани следует 
настраивать натяжение нити. 

Нормальное натяжение верхней нити.1
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Строчку прямого стежка выбирают 
барабаном выбора строчки, 
устанавливаемой на  "           ".

Строчку зиг-зага выбирают барабаном 
выбора строчки, устанавливаемой на
"            ".
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Потайная подшивка для эластичных тканей. 
Потайная подшивка для неэластичных тканей.

Сложите ткань, как показано на рисунке, 
изнаночной стороной вверх. Нижний срез  
ткани мож             но подвернуть один раз (подгибка 
с от крытым срезом) или два раза (подгибка с 
закрытым срезом). (1)

Внимание:
Рекомендуем  делать образец перед тем, как 
выполнить какой-либо шов.
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обработки петли.

(диаметр + толщина пуговицы). Если пуговица 
очень толстая, добавьте большее значение. 
Наметьте место и длину петли на ткани.

лапку. 
3  (1/8 ) 

- Для получения лучших результатов немного 
ослабьте натяжение верхней нити.

- Для тонких и трикотажных тканей 
используйте прокладочный материал.

Советы :
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:
Оптимальная плотность стежков 
зависит от вида материала. Во всех 
случаях вышейте пробную петлю.
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Используйте нож-вспариватель,  чтобы 
надрезать петлю с обеих сторон к 
середине.



Наметьте место пришивания пуговицы. 
Положите пуговицу на ткань и опустите лапку 
так, чтобы дырочки пуговицы находились под 
горизонтальной осью перемещения иглы.
Выберите строчку зигзаг с шириной строчки от 
3 до 5 мм в зависимости от расстояния между 
дырочками пуговицы

Поверните маховое колесо на себя вручную 
полный оборот, чтобы проверить, что игла 
точно попадает в отверстия пуговицы. После 
этого аккуратно нажмите на педаль и  
сделайте около 10 стежков. (2)
Для закрепления нити вытяните ее наизнанку  
и завяжите узелок. Нитка не распустится, 
получится закрепка.



: 

- Сдвиньте правые стороны ткани друг с   
другом. Прошейте нижний шов на 
расстоянии 2 см от правого края до низа 
молнии. Прошейте несколько стежков в  
обратном направлении, чтобы закрепить. 
Увеличьте длину стежка до максимума, 
установите натяжение нити ниже 2, и 
приметайте оставшуюся длину ткани.

- Разутюжте припуск на шов.  

Поместите молнию лицевой стороной 
вниз на припуск на шов, зубцами 
против л инии шва. Приметайте ленту 
молнии на месте.

- 
влево , в зависимости от того, на какой 
стороне лапки вы собираетесь шить.
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- Прострочите вокруг молнии, а затем 
снимите наметку.

Внимание:
При шитье убедитесь, что игла не 
касается молнии, иначе игла может 
сломаться.
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1) Установите штопальную пластину.

2) Снимите лапку и держатель лапки.

3) Настройтесь на прямую строчку. На
лицевой стороне ткани нарисуйте 
монограмму или вышивку.
4) Ткань плотно натяните на пяльцы, 
насколько это возможно.

5) Положите ткань под иглу. Убедитесь, что 
стержень лапки находится в самом нижнем 
положении.

6) Поверните маховое колесо к себе, чтобы
нижняя нить прошла через ткань. 
Выполните в начальной точке несколько 
закрепляющих  стежков.

7) При шитье придерживайте пяльцы 
большим и указательным пальцами обеих 
рук, одновременно придерживая материал 
средним и безымянным пальцами и  
контролируя внешнюю часть пялец 
мизинцами.



1) Используя пяльцы, прошейте контур, 
сохраняя постоянную скорость. 
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Проблема Причина Устранение
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2. Включен узел намотки на 
шпульку (блокировано маховое 
колесо)
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Çàïðåùàåòñÿ âûáðàñûâàòü áûòîâûå ýëåêòðè÷åñêèå ïðèáîðû âìåñòå ñ îáû÷íûì áûòîâûì 
ìóñîðîì, ò.ê. îíè ìîãóò ñîäåðæàòü ðÿä âðåäíûõ êîìïîíåíòîâ, òðåáóþùèõ îòäåëüíîé 
óòèëèçàöèè.
Åñëè ýëåêòðîïðèáîðû, âûâîçÿòñÿ íà îáùèå ñâàëêè, îïàñíûå âåùåñòâà ìîãóò ïðîñî÷èòüñÿ â 
ãðóíòîâûå âîäû è ïîâðåäèòü âàøåìó çäîðîâüþ è áëàãîïîëó÷èþ. Ñëåäèòå çà òåì, ÷òîáû ýòî 
íå ïðîèñõîäèëî.


