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Закройте молнию и расправьте верхнюю ткань
над молнией.
Пристегните универсальную лапку А.
Установите длину стежка на 5.0, ширину шва на 3,5 и
натяжение нити на 1.
Соедините вместе (прошив наметкой) основную ткань
с тесьмой молнией.

Наметка.
Тесьма молния.

Пристегните лапку для молнии Е на левую сторону
перекладины.
Верните установки длины и ширины строчки
в первоначальное значение, натяжение нити
установите на 4.

Сделайте строчку поперек конца раскрытия на 0.7-1 см
от него. Поверните ткань на 90 градусов.

0.7-1 см.

Пристрочите тесьму молнию к изделию. Направляйте
край лапки вдоль зубцов молнии.
Остановите машину за 5 см перед тем, как лапка
достигнет замка молнии. Опустите иглу в ткань
и поднимите лапку. Удалите стежки наметки. 

5 см.
Стежки наметки.

Откройте молнию, опустите лапку и прошейте остаток
шва.
По окончании удалите все стежки наметки с верхней
ткани. 

Стежки наметки на верхней ткани
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  Attach the Zigzag foot A.

       
  Baste the opened fabric and zipper tape together.
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  Backstitch across the end of the opening 0.7-1 cm 

    

      CAUTION:
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ВНИМАНИЕ:
Следите за тем, чтобы игла не ударялась в лапку
или зубцы молнии.
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  (1) On heavyweight fabrics that tend to ravel, the raw   
  edge should be overcast first.

  (2) Fold the hem under the fabric for lightweight   
  fabrics.
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  Lower the presser foot.
  Adjust the needle drop position if necessary.
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Потайной шов
Строчка: 11 или 12
Натяжение верхней нити: от 1 до 4 
Прижимная лапка: универсальгая лапка А

Заложите складку на ткани, как это показано
на рисунке, оставив припуск с изнаночной стороны
0,5 см. 

Изнаночная сторона ткани. 
0.5 см.

(1) У тяжелых тканей, которые ложатся неровно,
сначала необходимо обработать срез.

(2) При работе с легкими тканями заложите двойную
подгибку.

Расположите ткань так, чтобы игла, прокалывая ткань
в крайнем левом положении только захватывала край
сгиба ткани. 
Опустите прижимную лапку. 
Отрегулируйте положение иглы при необходимости. 

Шейте медлено, направляя сгиб складки вдоль левой
стороны прорези лапки. 

сгиб складки.
прорезь лапки.

По окончании раскройте ткань.

Изменение положения иглы
Измените положение иглы следующим образом:
Нажимайте на кнопку выбора режима до тех пор, пока
курсор не появится под значением ширины стежка.

Чтобы переместить иглу вправо, нажмите на кнопку «-»
изменения установок значений.
Чтобы переместить иглу влево, нажмите на кнопку «+»
изменения установок значений.

Кнопка выбора режима.
Курсор.
Кнопка изменения установок значений.

На LCD дисплее указывается расстояние иглы
от её центрального положения в мм. 
Позицию иглы можно менять в пределах от 0.0 до 1.2 мм.
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ПРИМЕЧАНИЕ:
Если игла заходит слишком сильно влево, то стежок
будет виден на лицевой стороне ткани.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Положение иглы меняется вправо или влево,
но при этом ширина стежка остается неизменной.



40

 

     3 to 7
e

     Lowered

L    

 

           

   
           

 

    
           

        

          
  

q w e

4

r

q

w

     1
e    Zigzag foot A

L           
  

     

          

          

q w e

Пришивание пуговиц
Строчка: 06
Натяжение верхней нити: от 3 до 7 
Прижимная лапка: лапка для атласных

строчек F
Транспортер ткани: отключен

Опустите транспортер ткани.
Установите регулятор контроля скорости на малую
скорость.
Установите длину стежка на минимум (0.2). 

Длина стежка (0.2)

Сопоставьте отверстия в пуговице с горизонтальной
прорезью на прижимной лапке и опустите лапку, чтобы
удержать пуговицу на месте.

Измените ширину стежка, чтобы игла вошла в левое
отверстие пуговицы.
Поверните маховое колесо, чтобы игла вошла в правое
отверстие пуговицы. При необходимости измените
ширину стежка.

Ширина стежка (регулируется под расстояние
между отверстиями)

Сделайте несколько стежков.
По окончании шитья отрежьте нити, оставив хвостики
в 10 см от пуговицы.
При помощи ручной иглы выведите игольную нить
на изнанку и завяжите обе нити узлом.

После окончания шитья поднимите транспортер ткани.

Сборки
Строчка: 00
Натяжение верхней нити: 1
Прижимная лапка: универсальная лапка А

Ослабьте натяжение нити до «1», увеличьте длину стежка
до 5.0.

Прошейте два ряда прямых стежков на расстоянии 0.6 см
друг от друга. Свяжите нити в начале.

Потяните за шпульные нити в конце, чтобы присборить
ткань.

Завяжите нитки вместе и распределите их равномерно.
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ДЕКОРАТИВНЫЕ СТРОЧКИ
Печворк

Строчка: 00 и 32
Натяжение верхней нити: от 3 до 6 
Прижимная лапка: универсальная лапка А

лапка для атласных 
строчек F

*Также можно использовать строчки 07, 13, 30, 31.

• Соединение кусочков
Сложите кусочки для пэчворка лицевой стороной
вовнутрь. Выберите строчку 00. Прошейте с припуском
шва в 1/4 дюйма.

Изнаночная сторона ткани 
Лицевая сторона ткани

• Печворк
Замените прижимную лапку на лапку для атласных
строчек F. Выберите строчку для печворка.

Раскройте шов и разгладьте его. Прокладывайте,
выбранную вами строчку по лицевой стороне ткани,
направляя по линии шва.

Шов-ракушка
Строчка: 14
Натяжение верхней нити: от 6 до 8
Прижимная лапка: лапка для атласных 

строчек F

Используйте легкие ткани (например, трикотаж).
Сложите ткань по косой как показано на рисунке
и прострочите по складке.

Позвольте игле слегка касаться сложенного края
для создания ракушек. 

Игла 
Складка

Если делать ряды ракушек, расстояние между ними
должно быть не менее 1.5 см.

Можно делать «ракушки» на трикотаже и мягких
шелковистых вязаных тканях в любом направлении.
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Аппликация
Строчка: 23-25
Натяжение верхней нити: от 1 до 4
Прижимная лапка: лапка для атласных

строчек F

Расположите аппликацию на ткань и приметайте
или приколите булавками. 
Опустите иглу на внешний край аппликации. 
Шейте, направляя ткань так, чтобы игла спадала
с внешнего края аппликации.

Аппликация
Внешний край аппликации

При поворотах на острых углах останавливайте машину
с иглой на внешнем крае аппликации.
Поднимайте лапку и поворачивайте ткань вокруг иглы.

• Изменение ширины стежка

Выберите строчку .
Нажимайте на кнопку выбора режима до тех пор, пока
курсор не появится под значением ширины стежка.

Нажмите кнопку «-» изменения значений , чтобы
уменьшить ширину стежка .
Нажмите кнопку «+» изменения значений , чтобы
увеличить ширину стежка .
Ширина стежка будет откорректирована в зависимости
от центрального положении иглы .

(А): У строчки 23 имеется фиксированное положение
иглы по центру. Ширина стежка изменяется
симметрично.

(B): У строчек номер 24 и 25 – фиксированное положение
иглы с правой стороны. При изменении ширины
стежка, левое положение иглы будет меняться.
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Бахрома
Строчка: 23
Натяжение верхней нити: от 1 до 4
Прижимная лапка: лапка для атласных 

строчек F

Бахрома придает особый акцент льняным скатертям
и шалям. Выберите плотную, волокнистую ткань,
например, лен, у которой легко вытягиваются волокна.

Осторожно отрежьте ткань по волокну. Вытяните одно
или два волокна в том месте, где начнется бахрома.

Прошейте с левой стороны так, чтобы стежки справа
падали в открытое пространство.

Удалите лишние волокна справа от строчки и сделайте
бахрому.

Прореживание
Строчка: 23
Натяжение верхней нити: от 1 до 4
Прижимная лапка: лапка F для атласных 

стежков 

Прореживание создается так же, как и бахрома. Выберите
плотную ткань, такую как лен, из которой легко можно
будет вытянуть нити.

Осторожно отрежьте ткань по волокну. Определите
ширину прореживания и удалите по одной нити
с каждой стороны.

Прошейте строчку с левой стороны, направляя ткань
так, чтобы справа стежки попадали в открытое
пространство. После того, что закончите с левой
стороной, разверните ткань на 180 градусов
и прошейте с другой стороны.

Вытяните  нитки ткани между двумя строчками.
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Стежок крестиком
Строчка: 33
Натяжение верхней нити: от 3 до 6
Прижимная лапка: лапка для атласных

строчек F

При помощи этой строчки можно создать дизайн
из крестиков. Иногда он выглядит как ручная вышивка
крестиком.

Используйте такие ткани как лен или шерстяная фланель.
Для работы с легкими тканями необходимо использовать
отрывной стабилизатор.

Начинайте шить от центра дизайна к его краю.

Если перед началом строчки нажать на кнопку
автоматической закрепки, машина прошьет один блок
крестиков и автоматически остановится.

Кнопка автоматической закрепки

Мережка
Строчка: 13, 30-32, 38
Натяжение верхней нити: от 3 до 6
Прижимная лапка: лапка для атласных 

стежков F

Воспользуйтесь этими стежками для сшивания двух
частей ткани и создания открытости и декоративного
эффекта.

Сделайте складку в 1,5 см с каждого края и прогладьте.
Приколите булавками с двух краев бумагу или отрывной
подкладочный материал на расстоянии 0,3-0,4 см.

Шейте медленно, направляя ткань, чтобы игла
захватывала заложенные края с каждой стороны. 
По окончании шитья оторвите бумагу. 

0,3-0,4 см 
Бумага

Французские узлы
Строчка: 35
Натяжение верхней нити: от 5 до 8
Прижимная лапка: лапка для атласных 

стежков F

Увеличьте натяжение верхней нити до 5-8.
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Фестоны
Строчка: 27
Натяжение верхней нити: от 3 до 6
Прижимная лапка: универсальная лапка А

Прошейте ряд стежков на расстоянии 1 см от края ткани.

Отрежьте внешнюю часть как показано на рисунке. Будьте
осторожны, не прорежьте стежки.

Присбаривание
Строчка: 38 или 30
Натяжение верхней нити: от 3 до 6 
Прижимная лапка: лапка для атласных 

строчек F

Присбаривание – это деликатный декоративный акцент
на женских блузках и детской одежде.

Используйте мягкую и легкую ткань, как батист или шали.
Отрежьте ткани в три раза шире необходимого размера.

Выберите прямой стежок, установите длину стежка
на «5.0» и ослабьте натяжение верхней нити. 
Прошейте ряды прямых стежков на расстоянии 1 см друг
от друга по всей области присбаривания. Завяжите нити
в одной стороны. С другой стороны потяните шпульные
нити и распределите сборки равномерно. 

1 см
Завязанные нити

Установите натяжение нити от 3 до 6 и выберите стежки
для простежки.
Прошейте стежки между рядами прямых стежков. 
Удалите прямые стежки, вытянув их. 

Прямые стежки
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Стежок «Clasp»
Строчка: 39
Натяжение верхней нити: от 3 до 6
Прижимная лапка: лапка F для атласных 

стежков 

Вы можете сшивать слои ткани также используя стежок
«Clasp». 
Выберите стежок «Clasp». 
Нажмите кнопку автоматической закрепки.
Начинайте шить. 
Машина прошьет стежок «Clasp» и закрепочный стежок,
а затем остановится автоматически.

Кнопка автоматической закрепки

Атласные стежки
Строчка: 40-43
Натяжение верхней нити: от 1 до 4
Прижимная лапка: лапка для атласных 

стежков F

Для достижения наилучшего результата, используйте
стабилизатор на изнаночной стороне ткани.
При завершении шитья нажмите кнопку автоматической
закрепки.

Кнопка автоматической закрепки

Регулировка баланса строчек
В зависимости от условий работы, таких как скорость
шитья, тип ткани, количество слоев ткани и др., строчки
стрейч могут получаться по-разному. 
Если образцы стежков стрейч получаются неровными
и несбалансированными, отрегулируйте их при помощи
баланса строчек и отвертки.

Если строчки сжаты, откорректируйте их, повернув
регулятор в направлении «+».
Если строчки растянуты, откорректируйте их, повернув
регулятор в направлении «-».

Регулятор баланса строчек.
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УХОД ЗА МАШИНОИ
Чистка шпульного отсека и тканенаправителей

Нажмите кнопку подъема/опускания иглы и поднимите
иглу, затем отключите питание машины, вытащите вилку
из розетки.
Снимите иглу и прижимную лапку. 
Снимите крышку челночного отсека, отодвинув кнопку
вправо. Вытащите шпульку. Вычистите пыль и обрезки
ткани щеточкой (можно также использовать пылесос).

Открутите крепёжный винт с левой стороны игольной
пластины при помощи отвертки, прилагаемой к
машине. Снимите игольную пластину. 

Крепёжный винт.
Игольная пластина.

Поднимите шпуледержатель и вытащите его. 
Шпуледержатель.

Прочистите шпуледержатель щеточкой и мягкой
тканью.

Щеточка от пыли.
Прочистите тканенаправители, нитеобрезатель
и челночный механизм мягкой щеточкой. 

Тканенаправитель (рейка).
Челночный механизм.

Удалите пыль внутри челнока сухой мягкой тряпкой.
Можно воспользоваться пылесосом. 

Сборка челночного устройства
Вставьте шпуледержатель так, чтобы головка подошла
к стопору шпуледержателя. 

Шпуледержатель.
Головка.
Стопор.

Установите игольную пластину с винтами. 
После чистки вставьте иглу и прижимную лапку. 

Игольная пластина.
Крепёжный винт.
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5

1

2

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

ВНИМАНИЕ:
Отключите питание и вытащите вилку из розетки. 
Не разбирайте машину иначе, чем описано в этой
инструкции.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Не храните машину в помещениях с повышенной
влажностью, а также рядом с радиаторами или
на прямом солнечном свете.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Протирайте корпус машины мягкой тканевой салфеткой
и нейтральным мылом.
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Считается нормальным, если со стороны внутреннего мотора доносятся слабые жужжащие звуки.
LCD дисплей и кнопки выбора строчек могут нагреваться, если машина работает несколько часов подряд. 

Проблемы
и предупреждающие

сигналы

Если прозвучал предупреждающий
сигнал и на LCD дисплее появился

значок, то следуйте инструкциям ниже:
Предупреждающий знак

  
          

       
  (The foot control sign keeps blinking.)
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1. Нажата кнопка Старт/Стоп в то время,
когда подсоединена педаль.
2. Педаль вышла из строя (значок педали
продолжает гореть)

Отсоедините педаль и снова
запустите машину.
Обратитесь в сервисный центр или
магазин, где вы приобрели машину.

  
          

       
  (The foot control sign keeps blinking.)
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Шпиндель намотки шпули передвинут
вправо в положение намотки.

Верните шпиндель намотки шпули
влево.

  
          

       
  (The foot control sign keeps blinking.)
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Не опущен рычаг петли перед началом
выполнения самой петли.

Опустите рычаг петли и снова
начните выполнение петли.

  
          

       
  (The foot control sign keeps blinking.)
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Машину запустили снова слишком рано
после ее остановки из-за перегрузки.

Подождите, по крайней мере,
15 секунд, затем снова запускайте
машину. Если нитки запутались,
удалите их.

(E1-E7)

  
          

       
  (The foot control sign keeps blinking.)
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Машина не работает правильно
из-за проблемы с электронными
компонентами.

Обратитесь в сервисный центр или
магазин, где машина была куплена.

Звуковые сигналы Значение звуковых сигналов:

Пип Нормальная работа

Пип-пип-пип Неправильная операция

Пип-пип-пи-и-ип Завершено выполнение автоматической петли

Пи-и-ип Неисправность



49

Устранение неисправностей

Неисправность Вероятная причина Как исправить

Рвется
верхняя нить

1. Верхняя нить неверно заправлена.
2. Верхняя нить слишком сильно натянута. 
3. Погнута или затуплена игла.
4. Неправильно установлена игла.
5. Верхняя и нижняя нити неправильно расположены под прижимной

лапкой при начале шитья.
6. Номера нити и иглы не соответствуют друг другу.

См. стр. 17
См. стр. 10-11
См. стр. 13
См. стр. 13
См. стр. 20 

См. стр. 13

Рвется
нижняя нить

1. Нижняя нить неверно заправлена в шпуледержатель.
2. Засорился шпульный колпачок.
3. Повреждена шпулька, затруднено ее вращение.
4. Нить ослабла на шпульке.

См. стр. 16
См. стр. 47
Смените шпульку. 
См. стр. 15

Ломается
игла

1. Игла неверно установлена.
2. Ослаб винт игольного стержня.
3. Нити не отведены назад по окончании шитья.
4. Игла слишком тонкая для обрабатываемой ткани.
5. Выбрана неверная прижимная лапка.

См. стр.13
См. стр.13
См. стр. 20
См. стр.13
Смените лапку.

Пропускаются
стежки

1. Игла затуплена, погнута или неверно установлена.
2. Игла и/или нить не подходят для обрабатываемой ткани.
3. При работе с синтетическими, очень тонкими и тканями стреч
не использована игла с голубым наконечником.
4. Игольная нить неверно заправлена.
5. Используется игла плохого качества.

См. стр.13
См. стр.13
См. стр.13

См. стр. 17
Замените иглу.

Ткань
собирается

1. Натяжение игольной нити слишком сильное.
2. Игольная нить неверно заправлена.
3. Игла и/или нить не подходят для обрабатываемой ткани.
4. Длина стежка слишком большая для этой ткани.
5. Не использовался стабилизатор при шитье тонких тканей

См. стр. 10-11
См. стр.17
См. стр. 13
Сделайте стежок короче.
Подложите стабилизатор

Ткань подается
неравномерно

1. Тканенаправитель забит грязью.
2. Длина стежка мала для этой ткани.
3. Тканенаправитель не поднят после того, как был отключен.

См. стр. 47
Сделайте стежки длиннее. 
См. стр.12

Стежки петляют
под тканью

1. Ослабло натяжение верхней нити.
2. Игла и/или нить не подходят для обрабатываемой ткани.

См. стр. 10-11
См. стр. 13

Машина
не работает

1. Машина не подсоединена к розетке.
2. В челночном отсеке застряла нить.
3. Шпиндель моталки остался в положении намотки.

См. стр. 5 
См. стр. 47 
См. стр. 15

Петля
выполняется
неверно

1. Плотность петли не подходит для обрабатываемой ткани.
2. При работе со стреч и синтетическими тканями не использовался

стабилизатор.
3. Не опущен рычаг петли.

См. стр. 31
Используйте стабилизатор. 

См. стр. 29

Машина
работает
шумно

1. В челночном отсеке застряла нить.
2. Грязь накопилась в шпульном отсеке или в челночном механизме.

См. Стр. 47 
См. стр. 47
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 Схема строчек
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Изделие Швейная машина

Торговая марка JANOME

Модель DC 3900

Производство Джаноме Тайвань Ко., ЛТД, No. 101, Джифунг Рд., Вуфунг, Тайчунг, Тайвань

Страна происхождения Тайвань

Напряжение питания, мощность 220-240V ~ 50-60Hz 35W

Класс электробезопасности 2 класс электробезопасности бытовых приборов

Сертификат соответствия

Номер сертификата

Срок гарантии 2 года

Срок службы 5 лет

Дата производства

Серийный номер включает следующую информацию:
1-я цифра – последняя цифра года производства (например, 5 – 2015 год)
2-я цифра – месяц выпуска:

1 – с января по март
2 – с апреля по июнь 
3 – с июля по сентябрь
4 – с октября по декабрь 

Остальные цифры — общая информация производителя

Что делать в случае поломки
Пожалуйста, прекратите использование продукции и обратитесь в
сервисный центр

По окончании срока эксплуатации
Данное оборудование необходимо подвергнуть безопасной утилизации
согласно законодательству. При возникновении вопросов обратитесь
к продавцу, у которого вы покупали машину

Представительство по ремонту
и претензиям

Просьба обращаться за информацией по месту приобретения товара

Импортёр См. информацию на упаковке




