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Вытягивание нижней нити
 Поднимите прижимную лапку, слегка придержи-

вайте верхнюю нить левой рукой.

 Правой рукой поворачивайте маховое колесо 
против часовой стрелки до опускания иглы. 
Продолжайте вращать маховое колесо до тех 
пор, пока рычаг нитепритягивателя не окажется 
в самом верхнем положении.

	 Слегка потяните вверх верхнюю нить, чтобы из 
нижней нити сформировалась петля.

 Вытяните по 10 см каждой нити и отведите их 
назад под прижимную лапку.

Регулятор натяжения нити
•	 Правильное натяжение
Натяжение нити устанавливается в зависимости от 
обрабатываемой ткани, количества слоев и способа 
обработки.
У идеального стежка «зигзаг» нижняя нить не видна 
на лицевой (верхней) стороне ткани, а верхняя нить 
слегка просматривается на изнаночной (нижней) 
стороне ткани.

 	Верхняя (игольная) нить
 	Нижняя (шпульная) нить
 	Лицевая (верхняя) сторона ткани
 	Изнаночная (нижняя) сторона ткани
	 Регулятор натяжения нити
 	Выбранное положение

•	 Натяжение верхней нити слишком силь-
ное

Если нижняя (шпульная) нить видна на лицевой 
(верхней) стороне ткани, необходимо уменьшить 
натяжение верхней нити, установив регулятор на 
меньшую цифру.

•	 Натяжение верхней нити слишком сла-
бое

Если верхняя (игольная) нить видна на изнаночной 
(нижней) стороне ткани, необходимо увеличить натя-
жение верхней нити, установив регулятор на боль-
шую цифру.
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S+ –

Ручка выбора строчки
Совместите букву, соответствующую нужной 
строчке, с установочной отметкой, повернув ручку 
выбора строчки.

	 Установочная отметка	 	

Регулятор длины стежка
Совместите символ, соответствующий нужной длине 
стежка, с установочной отметкой, повернув регуля-
тор длины стежка.
Чем больше цифра, тем длиннее стежок.

	 Установочная отметка

•• Для получения стежка «зигзаг» устанавли-
вайте регулятор на цифры в диапазоне от 0,5 
до 4.

•• Для выполнения трикотажных строчек, обо-
значенных на машине красным цветом, уста-
новите регулятор на символ «S».

•• Если рисунок стежка неправильный, повер-
ните регулятор длины стежка в направлении 
«–», чтобы уплотнить стежки, или в направле-
нии «+», чтобы растянуть стежки.

Регулятор ширины зигзага
Совместите цифру, соответствующую нужной 
ширине зигзага, с установочной отметкой, повер-
нув регулятор ширины зигзага.
Чем больше цифра, тем шире строчка.

	 Установочная отметка

УКАЗАНИЕ:
Прежде чем поворачивать регулятор ширины 
зигзага, поднимите иглу над тканью.

ВНИМАНИЕ
Во избежание повреждения иглы и ткани при 
выборе строчки следует обратить внимание на 
то, чтобы игла находилась в верхнем положе-
нии, а не в ткани.
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Рычаг реверса
При нажатом рычаге реверса машина шьет в обрат-
ном направлении.

	 Для опускания транспортера опустите рычаг 
вниз и сдвиньте в направлении стрелки (см. 
рисунок).

	 Для подъема транспортераопустите рычаг вниз, 
сдвиньте в направлении стрелки (см. рисунок) и 
поверните маховое колесо против часовой 
стрелки.

Опускание и подъем транспортера 
ткани
Снимите швейный столик движением влево.

	 Откройте крышку челночного механизма.
	 Крышка челночного механизма
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УКАЗАНИЕ:
При работе с лапкой для автоматического 
выметывания петли отводите нити влево.
Для закрепления начала строчки сделайте 
несколько стежков с реверсом, а затем про-
должайте строчить вперед.

•	 Начало работы
Поднимите прижимную лапку и расположите ткань 
таким образом, чтобы ее край проходил по направи-
тельной линии на игольной пластине.
Опустите иглу в ткань.
Опустите прижимную лапку и отведите нити назад. 
Нажмите на пусковую педаль.
Осторожно придерживайте ткань вдоль направи-
тельной линии таким образом, чтобы ткань подава-
лась сама.

Изменение направления строчки

ПРЯМЫЕ СТРОЧКИ
Прямая строчка

	 Выбор строчки:	 A
	 Прижимная лапка:лапка для зигзага
	 Натяжение нити:	 2 – 6
	 Длина стежка:	 1,5 – 4
	 Положение иглы:	  (0) или  (5)

	 	 ВНИМАНИЕ:
Направляя ткань, следите за тем, чтобы пальцы 
находились в достаточном расстоянии от при-
жимной лапки. В противном случае можно 
травмировать пальцы винтом крепления иглы.

Остановите машину и опустите иглу в ткань, повер-
нув маховое колесо против часовой стрелки.
Поднимите прижимную лапку.
Для изменения направления строчки поверните 
ткань вокруг иглы. Опустите прижимную лапку и 
продолжите работу.

•	 Завершение строчки
Для закрепления конца строчки нажмите на рычаг 
реверса и сделайте несколько стежков в обратном 
направлении.
Поднимите лапку и извлеките из-под нее ткань. При 
этом нити отводите назад.
Обрежьте нити нитеобрезателем .
Теперь нити имеют достаточную длину для начала 
следующего шва.

	 Нитеобрезатель
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Число 10 15 20 3/8 4/8 5/8 6/8

Расстояние 
(в см)

1 1,5 2 — — — —

Расстояние  
(в дюймах)

— — — 3/8 1/2 5/8 3/4

Направительные линии
Числа на игольной пластине соответствуют расстоя-
нию между центральным положением иглы и напра-
вительной линией.
Передние числа соответствуют расстоянию в санти-
метрах.
Задние числа (дроби) соответствуют расстоянию в 
дюймах.

	 Центральное положение иглы
	 Направительные линии
	 Цифры

Обработка прямых углов
Для обработки прямого угла на расстоянии 1,6 см от 
края ткани
остановите машину и опустите иглу в ткань, повер-
нув маховое колесо против часовой стрелки.
Поднимите прижимную лапку и поверните ткань так, 
чтобы край ткани совпал с направителем 1,6 см.
Опустите прижимную лапку и продолжите работу.
Обращенный к Вам край ткани выровняйте относи-
тельно показанного на рисунке направителя для 
прямых углов.

	 Направитель для прямых углов

РАБОЧИЕ СТРОЧКИ
Зигзаг

	 Выбор строчки:	 B
	 Прижимная лапка: лапка для зигзага
	 Натяжение нити:	 2 – 5
	 Длина стежка:	 0,5 – 4
	 Ширина строчки:	2 – 5

Простой зигзаг часто используется для обработки 
краев, пришивания пуговиц и т. д.
Установите нужную длину стежка.
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Эластичный зигзаг
 Выбор строчки:	 C
 Прижимная лапка: лапка для зигзага
 Натяжение нити:	 1 – 4
 Длина стежка:	 0,5 – 4
 Ширина строчки:	5

Этот стежок используется для отделки срезов син-
тетических и других тканей, склонных собираться в 
складки.
Расположите ткань таким образом, чтобы получился 
край 1,6 см.
После обработки отрежьте припуск на шов.
Следите за тем, чтобы не разрезать стежки.

Оверлочная строчка
	 Выбор строчки:	 B
	 Прижимная лапка: лапка для зигзага
	 Натяжение нити:	 1 – 4
	 Длина стежка:	 1 – 2
	 Ширина строчки:	5

Простой зигзаг используется для отделки срезов 
(обметывания) большинства тканей с целью предот-
вращения их осыпания. Это самый быстрый способ 
обработки краев.
Разместите край ткани вдоль черного направителя 
на лапке. Приступайте к работе.
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Оверлочная строчка для трикотаж-
ных тканей

	 Выбор строчки:	 F
	 Прижимная лапка: лапка для зигзага
	 Натяжение нити:	 1 – 4
	 Длина стежка:	 S
	 Ширина строчки:	5

Этот стежок оптимально подходит для шитья купаль-
ников и стрейч-велюра, поскольку он обеспечивает 
максимальную эластичность и прочность.
Расположите ткань таким образом, чтобы получился 
край 1,6 см.
После обработки отрежьте припуск на шов.
Следите за тем, чтобы не разрезать стежки.

Эта строчка получается из двух стежков вперед и 
одного назад, которые формируют очень прочный 
шов.
Этот шов используется для усиления в области 
проймы и втачивания рукавов.
Его можно использовать также для пошива рюкза-
ков и других изделий подобного рода, рассчитанных 
на большие нагрузки.

Слегка направляйте ткань во время обработки, 
поскольку она постоянно двигается вперед и назад.

Тройная усиленная прямая строчка
	 Выбор строчки:	 A
	 Прижимная лапка: лапка для зигзага
	 Натяжение нити:	 2 – 6
	 Длина стежка:	 S
	 Положение иглы:	  (0) или  (5)
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Пришивание пуговиц
	 Выбор строчки:	 B
	 Прижимная лапка: лапка для  

	 пришивания пуговиц
	 Натяжение нити:	 2 – 6
	 Длина стежка:	 0
	 Ширина строчки:	отрегулируйте при  

	 необходимости
	 Рейка двигателя ткани:	 опущена

	 Опустите рейку двигателя ткани. 
	

Тройной усиленный зигзаг
	 Выбор строчки:	 B
	 Прижимная лапка: лапка для зигзага
	 Натяжение нити:	 2 – 6
	 Длина стежка:	 S
	 Ширина строчки:	2 – 5

С помощью этого стежка можно обрабатывать три-
котажные ткани там, где необходим зигзаг.
Этот стежок можно использовать также как декора-
тивный.

	 Расположите пуговицу так, чтобы отверстия в 
пуговице совпадали с горизонтальной проре-
зью в прижимной лапке. Отрегулируйте ширину 
стежка таким образом, чтобы она соответство-
вала расстоянию между отверстиями в пуго-
вице. 

	 Опустите прижимную лапку для фиксации пуго-
вицы. Вращая маховое колесо, проверьте, 
попадает ли игла в отверстия пуговицы.

	 Сделайте примерно десять (10) стежков.
	 Для усиления ножки обрежьте нити, оставив 

прим. по 10,0 см. Верхнюю нить протяните вниз 
через одно из отверстий в пуговице и намотайте 
вокруг ножки. Выведите верхнюю нить на изна-
ночную (нижнюю) сторону ткани и сделайте 
узелок.
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Автоматическое выметывание петли
	 Образец строчки:  
	 Прижимная лапка:  лапка для  

	 автоматического выметывания петли
	 Натяжение нити: 	1 – 5
	 Длина стежка: 	
	 Ширина строчки: 5

Размер петли определяется автоматически по пуго-
вице, размещенной с обратной стороны лапки для 
автоматического выметывания петли.
В держатель пуговиц на лапке помещаются пуго-
вицы диаметром до 2,5 см.
Сначала сделайте пробную петлю на образце, кото-
рый изготовлен из аналогичной ткани и имеет такую 
же подкладку, заполнение и швы, как на обрабаты-
ваемом изделии.
При обработке эластичных тканей используйте про-
кладочную ткань.

	 Поднимите иглу вращением махового колеса 
против часовой стрелки.

	 Поднимите рычаг прижимной лапки.
	 Закрепите лапку для автоматического выметы-

вания петли.
	 Канавка
	 Ось

	 Оттяните держатель пуговицы назад (A) и вло-
жите туда пуговицу.

	 Подтяните держатель пуговицы как можно 
ближе к себе (B).

	 Держатель пуговицы
Если пуговица очень толстая, сделайте пробную 
петлю. Если пуговица с трудом проходит через проб-
ную петлю, увеличьте размер петли, отодвинув дер-
жатель пуговицы настолько, чтобы образовался 
зазор.

 	Зазор
 	Потяните рычаг для выметывания петли до 

упора вниз.
 	Рычаг для выметывания петли

 	Положите ткань под лапку. Поверните маховое 
колесо на один оборот против часовой стрелки 
и извлеките ткань влево, чтобы обе нити также 
вывести влево. Положите ткань под лапку и 
опустите иглу в начальную точку петли. Затем 
опустите лапку для автоматического выметыва-
ния петли.

 	Начальная точка

УКАЗАНИЕ:
Проследите за тем, чтобы между ползунком и 
пружинным держателем не было зазора, в про-
тивном случае стороны петли будут иметь раз-
ную длину.

 	Ползунок 
	 Пружинный держатель
 	Здесь не должно быть зазора.
 	Разная длина из-за зазора
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	 Нажмите на педаль и сделайте петлю. 
	 Машина автоматически прошьет переднюю 

закрепку, левую сторону, заднюю закрепку и 
правую сторону. Остановите машину в конеч-
ной точке.

	 Конечная точка
 	Поднимите прижимную лапку и обрежьте обе 

нити, оставив прим. по 10 см.
	 Выведите верхнюю нить на изнаночную сто-

рону, потянув за нижнюю нить. 
	 Завяжите нити.

 	На обоих концах петли вставьте булавки перед 
закрепками во избежание разрезания закре-
пок. Прорежьте петлю вспарывателем.

 	Булавка
 	Вспарыватель 

Обработка следующих петель

•	 Изменение плотности стежков петель
Для уменьшения плотности стежков поверните регу-
лятор длины стежка вправо.
Для увеличения плотности стежков поверните регу-
лятор длины стежка влево.

 	Для изготовления петли такого же размера 
установите ручку выбора строчки на   и затем 
снова на  (см. рисунок).

	 Теперь нажмите на пусковую педаль и сде-
лайте такую же петлю.

 	После выполнения всех петель поднимите 
рычаг для выметывания петли до упора.

	 Рычаг петли
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Петля с вкладной нитью
 	Образец строчки:  
	 Прижимная лапка: лапка для  

	 автоматического выметывания петли
	 Натяжение нити: 	1 – 5
	 Длина стежка: 	  
	 Ширина строчки:  5

	 Поднимите лапку для автоматического выметы-
вания петли и зацепите вкладную нить за крю-
чок на задней стороне лапки.

	 Вытяните концы вкладной нити под лапкой впе-
ред.

	 Зацепите вкладную нить в прорезях на перед-
ней стороне лапки и натяните.

	 Крючок
	 Прорези

	 Опустите иглу в ткань в начальной точке петли и 
опустите лапку. Осторожно нажмите на педаль 
и прошейте петлю.

	 Обе стороны петли и закрепки прошиваются 
поверх вкладной нити.

* Последовательность операций такая же, как при 
изготовлении незажгутованной петли.

	 Извлеките ткань и обрежьте нити.
	 Потяните за левый конец вкладной нити, чтобы 

затянуть его. Вставьте конец в штопальную иглу, 
протяните на изнаночную сторону ткани и 
обрежьте.
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Втачивание молнии
	 Выбор строчки:	 A
	 Прижимная лапка:  лапка для  

	 вшивания молнии
	 Натяжение нити:	 2 – 6
	 Длина стежка: 	 1,5 – 4
	 Ширина строчки:	5

Надежно удерживайте тесьму молнии или приме-
тайте тесьму молнии к ткани и разместите ткань под 
лапкой.
Отведите нити назад и опустите прижимную лапку.
При втачивании левой стороны молнии расположите 
зубцы молнии вдоль края лапки и прошейте ткань и 
тесьму молнии.
Переверните ткань и обработайте другую сторону 
молнии так же, как левую.
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Потайная строчка
	 Выбор строчки:	 D или E
	 Прижимная лапка: лапка для  

	 потайной строчки и подгибки
	 Натяжение нити:	 2 – 4
	 Длина стежка:	 1 – 3
	 Ширина строчки:	5

	 При обработке тяжелых тканей, склонных соби-
раться в складки, сначала обработайте край. 
Затем заложите складку как показано на 
рисунке с припуском 0,7 см.

	 Изнаночная сторона ткани
	 0,7 см

	 [A] Тяжелые ткани
	 [B] Легкие и средние ткани

	 Разместите ткань таким образом, чтобы игла 
только прихватывала край складки в крайнем 
положении с левой стороны.

	 Вращением винта выровняйте направитель 
относительно края складки.

	 Прострочите вдоль края складки, направляя 
ткань таким образом, чтобы игла прихватывала 
складку.

	 Винт
	 Направитель
	 Складка

	 Затем сложите вместе обе стороны подшитого 
низа. На лицевой стороне ткани должна быть 
видна только потайные стежки.

[A] [B] 
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Роликовый шов
	 Выбор строчки:	 A
	 Прижимная лапка: лапка для подрубки
	 Натяжение нити:	 2 – 6
	 Длина стежка:	 2
	 Ширина строчки:	5

	 Обрежьте угол ткани 0,5 см на 0,8 см, с тем 
чтобы край угла не был слишком толстым и его 
можно было заправить в лапку.

	 Сформируйте вдоль края складку шириной 0,3 
см и длиной 6 см.

	 Изнаночная сторона ткани
	 0,5 см
	 0,8 см
	 Улитка лапки

	 Разместите ткань таким образом, чтобы срез 
края располагался ровно относительно напра-
вителя лапки. Опустите лапку и выполните 
несколько стежков, вытягивая обе нити назад. 
Остановите машину с иглой в ткани и поднимите 
прижимную лапку. Вставьте складку в улитку 
лапки. Опустите лапку и выполните строчку. При 
этом приподнимайте край для его равномер-
ного втягивания.
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ДЕКОРАТИВНЫЕ СТРОЧКИ
Шов-ракушка

	 Выбор строчки:	 F
	 Прижимная лапка: лапка для зигзага
	 Натяжение нити:	 2 – 6
	 Длина стежка:	 2 – 3
	 Ширина строчки:	5

Используйте легкую ткань, например, трикотаж. 
Сложите ткань и выполните строчку. Может потребо-
ваться увеличение натяжения верхней нити на мини-
мальную величину. При выполнении зигзага игла 
должна отпускать сложенный край ткани лишь по 
минимуму.
Шов-ракушку можно использовать также на вяза-
ных изделиях или на мягких, шелковистых тканях; 
при этом строчить можно в произвольном направле-
нии.

Установите длину стежка на «4» и выполните строчки 
прямым стежком с интервалом 1 см в месте сборки.
Свяжите нити вдоль одного края. Вытяните нижние 
нити и равномерно распределите сборки.
Закрепите нити на другом конце.
Выполните декоративные строчки между строчками 
сборок.
Распустите стежки сборок.

	 1 см

Сотовая строчка
	 Выбор строчки:	 C
	 Прижимная лапка: лапка для зигзага
	 Натяжение нити:	 1 – 4
	 Длина стежка:	 S
	 Ширина строчки:	5

УКАЗАНИЕ:
Аналогичного эффекта можно добиться, если 
использовать в качестве нижней нити эластич-
ную нить. Для этого намотайте эластичную нить 
на шпульку вручную. Используйте прямой сте-
жок.
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Приметайте аппликацию к ткани (или приклейте утю-
гом, используя отрывной стабилизатор для машин-
ной вышивки).
Выполните строчку вокруг аппликации. При этом 
следите за тем, чтобы стежки ложились по внеш-
нему краю аппликации.
При обработке углов опустите иглу в ткань.
Поднимите прижимную лапку и поверните ткань 
вправо или влево.

Аппликации
	 Выбор строчки:	 B
	 Прижимная лапка: лапка для  

	 декоративных строчек
	 Натяжение нити:	 1 – 4
	 Длина стежка:	 0,5 – 1
	 Ширина строчки:	5

Если при обработке тканей некоторых типов проис-
ходит неравномерная подача ткани вперед и назад, 
необходимо сбалансировать подачу. Для этого регу-
лятор длины стежка следует повернуть следующим 
образом:
Если стежки сжаты, поверните регулятор в сторону 
«+».
Если стежки растянуты, поверните регулятор в сто-
рону «–».

Трикотажные строчки
	 Выбор строчки:	 A – K
	 Прижимная лапка: лапка для зигзага
	 Натяжение нити:	 1 – 4
	 Длина стежка:	 S
	 Ширина строчки:	5
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Чистка шпульного колпачка и корпуса 
челнока

Снятие челночного механизма
Поднимите иглу в самое верхнее положение и 
откройте крышку челночного механизма.
Отведите язычок шпульного колпачка и извлеките 
шпульный колпачок из машины.
Отведите держатели кольца челнока и извлеките 
кольцо челнока.
Извлеките челнок.
Очистите корпус челнока щеткой и мягкой сухой тка-
нью.

 	Шпульный колпачок
 	Держатели кольца челнока
 	Кольцо челнока
	 Челнок
	 Корпус челнока

Установка челночного механизма
Удерживая челнок за средний стержень, аккуратно 
вставьте его в корпус челнока таким образом, чтобы 
образовалась замкнутая окружность с корпусом 
челнока.
Установите кольцо челнока таким образом, чтобы 
нижний выступ вошел в прорезь.
Зафиксируйте кольцо челнока, повернув держатели 
в исходное положение. Вставьте шпульный колпа-
чок.

	 Выступ 
	 Прорезь

	 ОСТОРОЖНО:
Перед снятием деталей или чисткой машины 
всегда выключайте машину главным выключа-
телем и/или отсоединяйте от электросети.
Снятие деталей машины следует производить 
только в соответствии с описанием, приведен-
ным в данном разделе.	

	 ВНИМАНИЕ:
Не храните машину в помещениях с высокой 
влажностью воздуха, рядом с отопительными 
приборами или в местах, находящихся под воз-
действием прямого солнечного света.

УХОД ЗА МАШИНОЙ
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Чистка транспортера

Снимите иглу и прижимную лапку.
Выверните винты игольной пластины и снимите 
игольную пластину.

 Винт
Удалите щеткой пыль и ворс с транспортера.
Установите игольную пластину на место.

	 	 ВНИМАНИЕ:
Перед чисткой транспортера выключите 
машину главным выключателем и/или отсоеди-
ните от электросети.

Смазка

	 ОСТОРОЖНО:
•• Перед смазкой челночного механизма выклю-

чите машину главным выключателем и/или 
отсоедините от электросети.

•• Снимите челночный механизм в соответствии 
с приведенным выше описанием.

•• Если машина временно не используется, про-
изводите смазку только перед следующим 
использованием.

•• Используйте только масло высокого качества, 
пригодное для смазки швейных машин. 

•• Для смазки достаточно 1-2 капель масла.
•• Удалите масло с игольной пластины во избе-

жание загрязнения ткани.

Откройте крышку челночного механизма.
Извлеките кольцо челнока и челнок.
Очистите зону челнока щеткой и мягкой сухой тка-
нью.
Регулярно вносите смазку в указанных местах.

	 Крышка челночного механизма
	 Кольцо челнока
	 Челнок

•	 Смазка в зоне челнока
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Устранение неисправностей
Неисправность Вероятная причина Способ устране-

ния
Рвется верхняя 
нить.

1.	 Верхняя нить неправильно заправлена.
2.	 Натяжение верхней нити слишком сильное.
3.	 Погнута или затуплена игла.
4.	 Неправильно установлена игла.
5.	 Перед началом шитья верхняя и нижняя нити неправильно 

отведены под прижимную лапку.
6.	 По окончании шитья ткань не была отведена назад.
7.	 Нить слишком толстая или тонкая для данной иглы.

Страница 14
Страница 15
Страница 11
Страница 11
Страница 15
Страница 18

Страница 11

Рвется нижняя 
нить.

1.	 Нижняя нить неправильно заправлена в шпульный колпачок 
и в челнок.

2.	 Скопление пыли и ворса в зоне челнока.
3.	 Повреждена шпулька и затруднено ее вращение.

Страница 13

Страница 31
Замените шпульку

Ломается игла. 1.	 Неправильно установлена игла.
2.	 Погнута или затуплена игла.
3.	 Ослаблен винт крепления иглы.
4.	 Натяжение верхней нити слишком сильное.
5.	 По окончании шитья ткань не была отведена назад.
6.	 Игла слишком тонкая для обрабатываемой ткани.

Страница 11
Страница 11
Страница 11
Страница 15
Страница 18
Страница 11

Пропуск стежков. 1.	 Неправильно установлена игла.
2.	 Погнута или затуплена игла.
3.	 Игла и/или нити не подходят для обрабатываемой ткани.
4.	 При обработке трикотажных тканей, очень тонких и синтети-

ческих тканей не используется игла с голубой колбой. 
5.	 Верхняя нить неправильно заправлена.
6.	 Неправильно выбрана игла.

Страница 11
Страница 11
Страница 11
Страница 11

Страница 14
Замените иглу

Волнистый край 1.	 Натяжение верхней нити слишком сильное.
2.	 Верхняя нить неправильно заправлена.
3.	 Игла слишком толстая для обрабатываемой ткани.
4.	 Слишком большая длина стежков для обрабатываемой 

ткани.

Страница 15
Страница 14
Страница 11
Уменьшите длину 
стежков

Ткань подается 
неравномерно.

1.	 Скопление пыли и ворса на рейке двигателя ткани.
2.	 Слишком короткие стежки.

Страница 31
Увеличьте длину 
стежков

Машина не рабо-
тает.

1.	 Машина не подключена к электросети.
2.	 Нить застряла в корпусе челнока.
3.	 Отсоединена сцепная муфта. Вытянуто маховое колесо.

Страница 9
Страница 31
Страница 13

Сильный шум во 
время работы 
машины

1.	 Нить застряла в корпусе челнока.
2.	 Скопление пыли и ворса в челноке или в корпусе челнока.

Страница 31
Страница 31
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕД Ы

BERNINA чувствует себя обязанной защищать окружающую среду. Мы стараемся повышать 
экологичность наших пр одуктов, беспрерывно улучшая технологии их конструкции и производства. 
Если Вам уже не нужен швейный компьютер, не утилизируйте его в домашних отходах. Отнесите 
прибор в адекватный пр иемный пункт. Информацию об этом Вы получите в Вашей администрации. 
Неконтролируемое удале ние электроприборов вместе с бытовым мусором может привести 
к попаданию опасных ве ществ в грунтовые воды и, таким образом, в пищевую цепь или же 
отравлению на многие г оды флоры и фауны. При замене электроприбора на новый продавец по 
закону обязан принять у вас старый прибор для утилизации.

bernette b35

Вес брутто: 7,2 кг
Вес нетто (без принадлежностей): 6,1 кг
Система иголок: 130/705H, см. также стр. 11
Класс защиты от поражения электрическим током: II
Напряжение: 220 - 240 В
Кол-во стежков в минут, мин./макс. 120 / 800
Мощность двигателя: переменный ток / 60 Вт
Влажность воздуха в помещении, макс.: 80%
Температурные условия перед эксплуатацией 
машины:

требуется комнатная температура

Смазка машины: не требуется от покупателя 
Смазка челнока: см. стр. 32
Технический срок службы: минимум 10 лет
Комплект принадлежностей: см. стр. 7
Нитки: Высококачественные двухкруточные швейные 

нитки в несколько сложений повышенной ровноты 
(без узлов, утонений и утолщений) и прочности от 
любого изготовителя.

Особое заявление для РФ по сроку службы
В соответствии с Постановлением Правительства PФ № 720 от 16.6.97 фирма BERNINA устанавливает 
следующие сроки службы изделия:
*24 месяца для швейных машин  bernette.
Установленные значения не связаны с реальной продолжительностью и безопасностью эксплуатации 
изделия, а являются исключительно обязательством по выполнению юридических требований Закона 
о защите прав потребителей.
Бытовые швейные машины марки bernette не могут по истечении определенного периода 
использования представлять опасность для жизни и здоровья потребителя.
По истечении установленного в соответствии с юридическими требованиями срока службы 
потребителю не надо в обязательном порядке предпринимать какие-то конкретные меры. 
Международно принятая система защиты электрической безопасности класс II не ослабляется с 
течением времени.
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Специальные правила и условия эффективного и безопасного использования, хранения и транспортировки.
1. 	 Это изделие является бытовым прибором и предназначено для домашнего использования.
2. 	 Транспортировка изделия должна осуществляться в индивидуальной фирменной упаковке (с пенопластом), 

обеспечивающей его сохранность, поэтому просим Вас сохранять фирменную упаковку для возможной 
транспортировки изделия.

3. 	 Не допускается работа изделия в условиях нестабильности энергосети (резких перепадов силы тока и напряжения).
4. 	 Не допускайте попадания на изделие и внутрь изделия воды и других жидкостей.
5. 	 Не допускайте попадания внутрь изделия бытовых насекомых (тараканов, муравьев и т.д.), так как это может 

вызвать появление дефектов электронных и электрических узлов.
6. 	 Не допускайте попадания внутрь изделия посторонних предметов (в том числе булавок, игл и тому подобного), так 

как это может привести к возникновению дефектов.
7. 	 Обращайтесь с изделием осторожно, оберегайте от ударов и других механических повреждений.
8. 	 Не допускается эксплуатация изделия с дефектами и неисправностями, если это не было оговорено продавцом, 

изготовителем (уполномоченной организацией).
9. 	 Это изделие является фирменным товаром, изготовленным с высокой точностью и по самым современным 

технологиям, поэтому:
9.1 	 Ремонт и техническое обслуживание изделия должен проводить механик, прошедший аттестацию и  имеющий 

сертификат фирмы Бернина, полный комплект технической документации и специальных  инструментов.
9.2 	 Для обеспечения надлежащего качества все работы необходимо проводить по методике и технологии 

изготовителя, в соответствии со специальным сервисным руководством для механика. В руководстве указаны 
необходимые технические и технологические параметры сборки, регулировки и настройки, способы и методы 
регулировки и ремонта изделия, регулировки, ремонта и замены дефектных узлов и деталей, методы диагностики 
и контроля технических и технологических параметров, приборы и методы проверки изделия на 
электробезопасность.

9.3 	 Комплект специального инструмента включает несколько десятков наименований, в том числе настроечные 
шаблоны, приспособления для демонтажа и сборки, устройства для тестирования и регулировки деталей и узлов.

9.4 	 Проверка изделия на электробезопасность проводится после каждого ремонта или технического обслуживания 
сертифицированным прибором.

9.5 	 Для ремонта и технического обслуживания должны использоваться только оригинальные запасные части и 
материалы.

9.6 	 По окончании работ необходимо по методике изготовителя выполнить контрольные образцы стежков, швов, 
различных программ с применением тестовых тканей и нитей.

10. Устранение недостатков товара потребителем или третьим лицом (неуполномоченным изготовителем) возможно при 
наличии у них необходимой квалификации и опыта, технической документации, специального инструмента и 
материалов, применяемых изготовителем (уполномоченным лицом) при производстве ремонтных работ, соблюдении 
технологии ремонта; полном восстановлении соответствия всех технических и технологических параметров, 
указанных в технической документации для специализированного сервисного центра, гарантии безопасности товара 
(изделия) после проведенного ремонта. Проводившие ремонт третьи лица и потребитель несут всю полноту 
ответственности за безопасность товара после ремонта, за возникновение любых других недостатков, возникших в 
результате неквалифицированного ремонта.

11.	Нарушения технологии разборки, сборки, ремонта или регулировки отрицательно влияют на потребительские 
свойства, техническое состояние, надежность, долговечность и безопасность изделия.

12. Фирма БЕРНИНА, ее дистрибьютор и продавцы не принимают претензий по поводу работы неавторизованной 
сервисной мастерской, поэтому общая рекомендация для потребителя: В Ваших интересах убедиться, что сервисная 
мастерская была авторизована (аттестация механиков, наличие технической документации, специнструмента и 
оригинальных запчастей). Обращайтесь только к уполномоченным сервисным мастерским. Список авторизованных 
сервисных центров, уполномоченных изготовителем проводить ремонт и техническое обслуживание прилагается.

13. Запрещается внесение конструктивных изменений любого характера лицами, неуполномоченными на это 
изготовителем.

14. Запрещается установка деталей, в том числе аксессуаров, не предусмотренных руководством по эксплуатации и 
другой технической документацией.

15. Все прочие указания по технике безопасности, правилам пользования изделием и правильному уходу за ним даны в 
индивидуальном руководстве по эксплуатации, передаваемом покупателю при продаже.

16. В руководстве по эксплуатации даны общие правила пользования изделием. Правила и приемы шитья (например, 
обработка конкретных видов тканей, выполнение различных элементов одежды, и т.п.) рекомендации по подбору 
материалов, в том числе ниток, содержатся в специальной литературе по шитью, преподаются на курсах кройки и 
шитья. Руководство по эксплуатации не заменяет специальной литературы по шитью!

17. Рекомендация: Сохраните свидетельство о продаже. Если под лапкой находился образец строчек (условие: нижняя 
нитка должна быть еще закреплена со шпулькой), сохраните его (закрепите в инструкции или на свидетельстве о 
продаже). Для специалистов этот образец содержит важные данные о функциональном состоянии машины в момент 
продажи.                                                                                    
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