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САПТАМАЛАР

1.	 Электр баусымына арналған шарғы 1 дана
2.	 Киімге арналған бумен жібіткіштің ұстағышы 1 дана
3.	 Ұзартушы түтік 2 дана
4.	 Шыныға арналған қылшақ-саптама 1 дана
5.	 Еденге арналған саптама 1 дана
6.	 Кілемдерге арналған саптама 2 дана
7.	 Жұмсақ жиһазға арналған саптама 1 дана
8.	 Жоғары қысымды бу шүмегі 1 дана
9.	 Кілем жабындарына арналған саптама 1 дана
10.	 Дөңгелек қылшақ (металл қылтандары бар) 1 дана
11.	 Дөңгелек қылшақ (нейлон қылтандары бар) 1 дана
12.	 Еденге арналған саптама  

үшін матадан жасалған қаптама 1 дана

13.	 Матадан жасалған тыс 1 дана
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ПАЙДАЛАНУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
Бумен тазарту экологиялық түрде таза болып табылады және за-

манға сай жуғыш құралдардың алдында басымдықтарға ие. Бу түріндегі 
су үнемді түрде қолданылады. Жоғары температураның арқасында шыға-
рылатын бу еритін майларды және әдетте қиын тазартылатын шаң басқан 
жерлерді кетіреді. Бу заттарды гигиеналық түрде тазартады және бакте-
рияларды, жеркенелерді, микробтарды, ауру тудырғыш микроағзаларды 
қалдырмайды, шаң бөлшектерін жойып, шаң-тозаңнан туындайтын ал-
лергияны болдырмайды. Бутазартқышты үй шаруашылығында қолданып, 
оның барлық артықшылықтарын сезіне аласыз.

МАҢЫЗДЫ КЕҢЕСТЕР
1.	 Тазартқыңыз келетін барлық материалдар мен жабындардың бута-

зартқышпен тазартуға қолайлы екендігіне көз жеткізіңіз.
2.	 Бу генераторымен жұмыс істеген кезде өңделетін материалдар мен 

жабындардың техникалық сипаттамаларын ескеріңіз.
3.	 Нұсқаулықтар болмаса, бутазартқышты материал жабынының 

шағын жерінде қолданыңыз. Бұзылымдар туындаса, бутазарқышты 
қолданбаңыз.

4.	 Аспаптың ақаулығы кезінде электр сымын білікті маман ғана ауысты-
ра алады.

5.	 Осы аспаптың саптамаларын ғана қолданыңыз.
6.	 Сызаттарды болдырмау үшін, қылшақты мақта тысқа салыңыз.
7.	 Тіке жабындарда, үстінен астына қарай жұмыс істеңіз. Кірді жинау 

үшін, жинағыңыз келетін жабынның астына мата төсеңіз.
8.	 Қажет болса, ұзартқыш түтікті қолданыңыз.
9.	 Бумен өңделген кір оңай жуылады. Жабынның анағұрлым лас жер-

лерін өңдей бастаңыз.
10.	 Жабынның өте қатты ластануы кезінде жоғары қысымды бу шүме-

гінің саптамасын қолданыңыз.
11.	 Жұмсақ жиһаздан немесе кілемдерден дақтарды жою үшін, буды 

даққа бүркіңіз, кейін қатты баспай, жабынды үшбұрышты қылшақпен 
өңдеңіз. Жабынды құрғатыңыз және дақтың кеткенін тексеріңіз. Егер 
нәтиже қанағаттанғысыз болса, рәсімді қайталаңыз.

12.	 Жұмсақ жабындарға, мысалы, ағаш жабындарға буды шағын мөл-
шерде бүркіңіз және бірден құрғатыңыз.

13.	 Кілемдерді алдымен шаңсорғышпен, кейін бутазартқышпен та-
зартқан жөн. 
ЕСКЕРТПЕ! Бу шүмегі әкті ластануды тазарта алмайды, олар ар-

найы құралдармен тазартылуы тиіс.
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ПАЙДАЛАНУ

Су құю
Суға арналған бөліктің қақпағын ашыңыз және шүмектегі таза су-

мен немесе дистилденген сумен бутазартқышты толтырыңыз. Бута-
зартқышты тегіс жабындарға ғана қойыңыз.

Жұмысқа дайындау
1.	 Аспапты аспаптың техникалық сипаттамаларында көрсетілген кер-

неуге сәйкес келетін электр желісіне жалғаңыз.
2.	 Аспап ажыратылуы тиіс.
3.	 Электр сымы зақымдалмауы тиіс.
4.	 Суға арналған бөліктің қақпағы мықтап жабылуы тиіс.
5.	 Құбыршекке тиісті саптама тағылуы тиіс.
6.	 Бу құбыршегі бітелмеуі тиіс.
7.	 Жоғарыда аталған тармақтарды тексергеннен кейін аспапты қо-

сыңыз.
8.	 Бу индикаторы шамының жасыл түсі аспаптың пайдалануға дайын 

екендігін хабарлайды.
9.	 Судың жоқтығы индикаторы шамының қызыл түсі аспапта судың 

жоқтығын хабарлайды.

Бутазартқышты сөндіру
Аспапты сөндіріңіз. Жұмыс аяқталғаннан кейін бутазартқышты желі-

ден сөндіріңіз және оны суытыңыз.

Ұзартқыш түтікті жалғау
Бу тапаншасындағы серіппелі түймені басыңыз.
Бу тапаншасын ұзартқыш түтіктің жеңіне сарт еткен дыбысқа дейін 

енгізіңіз.

Қылшақты және саптаманы жалғау
Еденге арналған саптаманы немесе 

тікбұрышты қылшақты (қосымша) қолдану 
үшін, алдымен қылшаққа арналған буынды 
орнату қажет. Қылшаққа арналған буынды 
төмен қарай бағыттап, оған қылшақты ен-
гізіңіз. Қылшаққа арналған буынды жоға-
ры көтеріңіз. Бу тапаншасындағы немесе 
ұзартқыш түтіктегі серіппелі түймені ба-
сыңыз. Қылшаққа арналған буынды бу та-
паншасына немесе ұзартқыш түтікке сарт 
еткен дыбыс естілмейінше енгізіңіз.
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тельной трубе. Вставьте колено для щетки в паровой пистолет или в 
удлинительную трубку до щелчка пружинной кнопки. 

Отсоединение трубы или щетки 
Нажмите на пружинную кнопку на паровом пистолете или на удлини­
тельной трубке. Отсоедините удлинительную трубку или колено для 
щетки от парового пистолета. Направьте колено для щетки вниз и 
отсоедините щетку от колена для щетки. 

Присоединение парового шланга 
Присоедините гибкий шланг с паровым пистолетом к корпусу 
прибора. 

(( 
�

Отсоединение парового шланга 
1. Выключите прибор.
2. Держите паровой шланг над раковиной до того, пока пар не
перестанет выходить.
3. Вытащите вилку из розетки.
4. Отсоедините гибкий шланг.
Использование защитного хлопкового чехла для щетки

11 

Құбырды немесе қылшақты ажырату
Бу тапаншасындағы немесе ұзартқыш түтіктегі серіппелі түймені ба-

сыңыз. Ұзартқыш түтікті немесе қылшаққа арналған буынды бу тапанша-
сынан ажыратыңыз. Қылшаққа арналған буынды төмен қарай бағыттап, 
қылшаққа арналған буыннан қылшақты ажыратыңыз.

Бу құбыршегін жалғау
Бу тапаншасы бар икемді құбыршекті аспаптың корпусына жалғаңыз.

Бу құбыршегін ажырату
1.	 Аспапты сөндіріңіз.
2.	 Аспапты электр желісінен ажыратыңыз.
3.	 Бу құбыршегін будың келуі толықтай аяқталмайынша қандай да бір 

сыйымдықтың үстінде ұстаңыз.
4.	 Бу құбыршегін ажыратыңыз.

Қорғағыш матадан жасалған тысты қолдану
Матадан жасалған тыс жабындарды сызаттан қорғау үшін қолданы-

лады.
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Тыс тазартқан кезде қызады.
Бу шығып болғаннан кейін және аспап суығаннан кейін тысты алып 

тастаңыз. Кірлеген тысты кір жуатын машинада жууға болады.

Дөңгелек қылшақты жалғау
Дөңгелек қылшақ жоғары қысымды бу шүмегімен ғана қолданылуы 

тиіс. Дөңгелек қылшақты бу шүмегіне жалғаңыз.
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Шыныны тазарту (қосымша)
Егер сыртқы температурасы қату нүктесіне жақын болса, шынының 

зақымдалуын болдырмау үшін, терезе әйнегіндегі буды алдымен 20 см 
қашықтықтан бүрку керек.

Бұлан кейін барынша жақын қашықтықтан шынының барлық жабы-
нын бумен өңдей аласыз.

ЕСКЕРТПЕ! Шыны температурасының кенет төмендеуі бута-
зартқышты қолданған кезде шынының жарылуына әкелуі мүмкін.

АСПАПТЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
MIE Pulito Vapore бутазартқышы тығынды тұтқасы және өте берік 

алюминий қорытпасынан жасалған табаны бар кәсіптік үтікпен жинақта-
лады. Яғни, MIE Pulito Vapore аспабы бір уақытта бутазартқыштың және 
үтігі бар бу генераторының жұмысын атқарып, киімді сапалы түрде үтік-
теуі мүмкін. Бутазартқыштың бу генераторы қуаты бойынша әдеттегі 
бу-генераторынан нашар емес. Будың қатты ағыны кез келген матаны 
үтіктейді.

Сонымен қатар, MIE Pulito Vapore жиынтығында тіке булап жібітуге 
арналған бу үтігімен бу құбыршегі бар.

Булап жібітуге арналған ұзартылған құбыршек — 2,5 метр. Бұл аппа-
раттан үлкен қашықтықта жабындарды булап жібітуге мүмкіндік береді. 
Мысалы, пердені булап жібіткен кезде құбыршектің ұзындығы барлық 
бутазартқышты жоғары көтермей ыңғайлы жұмыс істеу үшін жеткілікті 
болады.

MIE Pulito Vapore бу үтігі тамшылардан қорғау жүйесімен жаб-
дықталған, яғни кіріктірілген қыздырғыш элементке ие. Бу үтіктің ыстық 
жабынына тиген кезде суымайды және суға айналмайды, дымқыл із-
дерді қалдырмай, матаға толықтай сіңеді.

Бу үтігі қыздыру температурасының реттегішіне, қыздыру индикато-
рына, бекіткіші бар буды беру түймесіне және тефлонды табанға ие.
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ҚАНДАЙ НӘРСЕНІ ТАЗАРТУҒА БОЛАДЫ КЕРЕК-ЖАРАҚТАР
Винилді жабындар, ламинат.  
Еденді сыпыру немесе шаңсорғышпен тазарту қажет. 
Бұрыштар мен ернеуліктер үшін қажет болса дөңгелек 
қылшағы бар бу шүмегін қолданыңыз. Матадан жа-
салған тысы бар саптаманы, өте қатты ластанған жа-
бындар үшін - матадан жасалған тысы жоқ саптаманы 
қолданыңыз.

Матадан жасалған 
тысы бар еденге 
арналған саптама, 
ұзартқыш түтік, дөң-
гелек қылшағы бар бу 
шүмегі.

Тас плиткасы, шифер плиткасы, керамикалық  
плитка, қатты сүрек.  
Еденге арналған саптамаға матадан жасалған тысты 
кигізіңіз, жабынды бірнеше секунд бойы бумен қыз-
дырыңыз, буды сөндіріңіз, тыс дымқыл болмайынша 
рәсімді қайталаңыз. Бу сіңіп кеткен кірді терең ерітеді, 
бұл ретте еден суланбайды, себебі булану өте тез өтеді. 
Тұңба қалмайды. Бітеуленбеген еденде қолданбаңыз.

Матадан жасалған 
тысы бар еденге ар-
налған саптама, дөң-
гелек қылшағы бар бу 
шүмегі.

Балауызды кетіру.  
Дөңгелек қылшақты қолданыңыз, балауыз кетпейінше, 
өңделетін жабынды орамалмен сүртіңіз. Балауыз өте 
тез ериді. Сондықтан жұмыс істеген кезде жабынды 
үнемі орамалмен сүртіңіз.

Дөңгелек қылшағы бар 
бу шүмегі.

Электрлік плиталар, тұмшапештер,  
грильдер, тартпа көмейлер.  
Плитаның жабынын, плитаның үстіндегі сөрелерді, 
есіктердің шыныларын, қол жетпейтін жабындарды, 
бұрыштарды және конфоркаларды өңдеу үшін дөңгелек 
қылшағы бар бу шүмегін қолданыңыз.

Дөңгелек қылшағы бар 
бу шүмегі.

Шағын тұрмыстық техника, тоңазытқыштар, 
мұздатқыш камералар, қысқа толқынды пештер.  
Үлкен жабындарды өңдеу үшін матадан жасалған тысы 
бар тікбұрышты қылшақты қолданыңыз. Бұрыштар мен сы-
заттарды өңдеу үшін қылшағы жоқ бу шүмегін қолданыңыз, 
бумен өңдеуден кейін жабынды орамалмен сүртіңіз.

Матадан жасалған 
тысы бар тікбұрышты 
қылшақ, бу шүмегі, 
орамал.

Шұңғылшалар, шүмектер, науалар.  
Қол жетпейтін жерлерді өңдеу үшін бу шүмегін қолда-
ныңыз немесе дөңгелек қылшағы бар бу шүмегін қолда-
ныңыз. Қажет болса, жабынды ылғалмен өңдеңіз. Бұл 
тіпті ең қолжетімсіз қосылым жерлерінде, шұңғылшаның 
шетінде, турайтын тақтайлардың сызаттарында сіңіп 
кеткен кірді жоюға және бактерияларды жоюға мүмкіндік 
береді.

Бу шүмегі және дөңге-
лек қылшақ.
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ҚАНДАЙ НӘРСЕНІ ТАЗАРТУҒА БОЛАДЫ КЕРЕК-ЖАРАҚТАР

Будың әсеріне сезімтал дыбыс оқшаулағыш плитка.  
Боялған, панельдік және тұсқағаз жапсырылған жабын-
дарды қара.

Матадан жасалған 
тысы бар еденге ар-
налған саптама немесе 
матадан жасалған тысы 
бар тікбұрышты қыл-
шақ, ұзартқыш түтік.

Желдету саңылаулары.  
Қол жетпейтін желдеткіш саңылауларды өңдеу үшін 
ұзартқыш түтікті қолданыңыз.  Айналма қозғалыстар 
желдеткішті жылдам тазартуға мүмкіндік береді. Мата-
дан жасалған тысы бар еденге арналған саптаманың 
жабынын сүртіңіз. Қажет болса, алдымен жабынды бу 
шүмегімен өңдеуге рұқсат беріледі. «Желбезекті саңы-
лау» типті желдеткіштер үшін бу шүмегін, дөңгелек қыл-
шақты және орамалдарды қолданыңыз.

Бу шүмегі, ұзартқыш 
түтік, матадан жа-
салған тысы бар еденге 
арналған саптама, дөң-
гелек қылшақ.

Перделер, дивандар.  
Алдымен өңделетін жабынды шаңсорғышпен тазар-
тыңыз. Одан кейін шаң жеркенелерін жою үшін матадан 
жасалған тысы бар тікбұрышты қылшақты қолданыңыз.  
АБАЙ БОЛЫҢЫЗ: 180°С жоғары температураға төзбейтін 
материалдарды өңдеген кезде қолданбаңыз.

Матадан жасалған 
тысы бар тікбұрышты 
қылшақ, ұзартқыш түтік.

Киім.  
Тыртыстарды тазарту және үтіктеу үшін матадан жа-
салған тысы бар тікбұрышты қылшақты қолданыңыз.  
АБАЙ БОЛЫҢЫЗ: 180°С жоғары температураға төзбейтін 
маталарды өңдеген кезде қолданбаңыз.

Матадан жасалған 
тысы бар тікбұрышты 
қылшақ, ұзартқыш түтік.

Винилді синтетикалық материалдар.  
Кейбір винилді және синтетикалық материалдар будың 
әсеріне сезімтал және пішімін өзгертуі мүмкін.  Тазар-
тудың алдында байқалмайтын жерде тексеріңіз. 15 см 
қашықтықта бу шүмегі бар жабынды өңдеңіз. Матадан 
жасалған тысы бар тікбұрышты қылшақты қолданыңыз, 
екі бағытта - екіншісі біріншіге тік бұрыштың астында жұ-
мыс істеңіз. Тыс өте ыстық және ылғалды, бірақ дымқыл 
болмауы тиіс! 5 см қашықтықтан жіктердің жабынын та-
зарту үшін бу шүмегін қолданыңыз, жабынды орамалмен 
сүртіңіз.

Матадан жасалған 
тысы бар тікбұрышты 
қылшақ, ұзартқыш түтік.

Жұмыс істейтін және кеңселік жабындар.  
Кеңселік жабындарды 15 см қашықтықтан бу шүмегімен 
тазартыңыз, бірнеше секундқа қалдырыңыз, орамалмен 
сүртіңіз, қажет болса қайталаңыз.

Тікбұрышты қылшақ, 
бу шүмегі, дөңгелек 
қылшақ.
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ҚАНДАЙ НӘРСЕНІ ТАЗАРТУҒА БОЛАДЫ КЕРЕК-ЖАРАҚТАР
Жабыңқыш және кафель.  
Дөңгелек қылшақтарды, тысы жоқ тікбұрышты қылшақты 
қолданыңыз. Бұдан кейін тысы бар тікбұрышты қыл-
шақты қолданыңыз. Бумен өңдегеннен кейін құрғатып 
сүртіңіз.

Бу шүмегі, дөңгелек қыл-
шақ, тікбұрышты қыл-
шақ, матадан жасалған 
тыс.

Фарфор, хромдалған фурнитура.  
Үлкен жабындарды тазарту үшін тысы бар тікбұрышты 
қылшақты, бұрыштар, ілмектер, сөрелер және торлар 
үшін -бу шүмегін қолданыңыз. Орамалмен сүртіңіз және 
жабынды ылғалмен өңдеңіз.

Тікбұрышты қылшақ, бу 
шүмегі, дөңгелек қыл-
шақ, ұзартқыш түтік.

Душ кабиналары және есіктер.  
Тысы бар тікбұрышты қылшақты немесе шыныға ар-
налған саптаманы немесе шыны және керамикалық 
панельдерден қатып қалған сабын іздерін тазарту үшін 
дөңгелек қылшағы бар бу шүмегін қолданыңыз. Ысқыла-
маңыз, қатып қалған сабын будың әерімен ериді. Қатты 
ластанған кезде жұмсақ тазартқыш құралды немесе сірке 
суды қолдануға болады. Сүртіңіз және жабынды ылғал-
мен өңдеңіз. Бөлшектерін бу генераторымен жиі шайып 
тұрыңыз.

Тікбұрышты қылшақ, 
матадан жасалған тыс, 
бу шүмегі, шыныға 
арналған қылшақ-сап-
тама, дөңгелек қылшақ, 
ұзартқыш түтік.

Шыны-пластик.  
Анағұрлым ластанған жерлерді тазарту үшін тікбұрышты 
қылшақты немесе дөңгелек қылшағы бар бу шүмегін қол-
даныңыз, сүртіңіз және жабынды ылғалмен өңдеңіз. Ыңғай-
лылық үшін ұзартқыш түтікті қолданыңыз.

Тікбұрышты қылшақ, 
матадан жасалған тыс, 
бу шүмегі, дөңгелек 
қылшақ, ұзартқыш түтік.

Терезелер, айналар.  
Егер шыны тым қатты ластанған, матадан жасалған тысы 
бар шыныға арналған саптама-қылшақты қолданыңыз, 
қажет болса, орамалмен сүртіңіз. Терезе мен шыны жа-
рылып кетпеуі үшін абай болыңыз. Температуралар айы-
рмашылығын есіңізде сақтаңыз.

Шыныға арналған сап-
тама-қылшақ, ұзартыш 
түтік.

Терезе жиектемелері.  
Терезе жиектемелерін, тұтқаларды, бекіткіштерді және 
т.б. тазарту үшін дөңгелек қылшағы бар бу шүмегін қол-
даныңыз. Тазартып болғаннан кейін қылшақтың астына 
тегістеуге арналған орамаларды төсеңіз.

Бу шүмегі, дөңгелек 
қылшақ, ұзартқыш түтік, 
орамал.

Есік табалдырықтары және терезе алды тақтайлары.  
Терезеден немесе есік табалдырықтарынан терең сіңіп 
кеткен кірді тазарту үшін, жабыннан ұсақ бөлшектерді 
шашуды болдырмау үшін орамалмен бу шүмегін ораңыз. 
Орамалмен сүртіңіз және құрғатыңыз.

Бу шүмегі.
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ҚАНДАЙ НӘРСЕНІ ТАЗАРТУҒА БОЛАДЫ КЕРЕК-ЖАРАҚТАР
Кілем жабындары.  
Алдымен өңделетін жабынды шаңсорғышпен тазарту 
қажет. Жабынды 15 см қашықтықтан еденге арналған 
саптаманың көмегімен өңдеңіз. Саптамаға матадан жа-
салған тысты кигізіп, екі бағытта - екіншісі біріншіге тік 
бұрыштың астында сүртіңіз. Қатты ластанған жабындар-
ды жуғыш құралдың жеңіл ерітіндісін қолданап, кейін бу-
мен өңдеп тазартуға болады.

Еденге арналған 
саптама матадан 
жасалған тысы бар, 
ұзартқыш түтік.

Дақтарды кетіру.  
Дақтарды кетіруге арналған бу шүмегін қолданып, оны 
кілем жабынынан 5-10 см қашықтықта ұстаңыз. Дақты 
орамалмен дымқылдаңыз. Қажет болса рәсімді қайта-
лаңыз. ҚАБЫРҒАЛАР МЕН ТӨБЕЛЕРДІ ҚЫЗДЫРМАҢЫЗ!

Бу шүмегі, орамал, 
ұзартқыш түтік.

Боялған, панельдік және тұсқағаз жапсырылған жа-
бындар.  
Боялған қабырғалар, тұсқағаздар, ағаш панельдер бу-
мен өңдеуге сезімтал. Тазартқан кезде әрқашан мата-
дан жасалған тысты қолданыңыз. Бір жерді ұзақ уақыт 
бойы өңдемеңіз, жабынды суытыңыз, кейін қайталаңыз. 
Қатты ластанған жабындарды алдымен бумен өңдеңіз, 
кейін еденге арналған саптаманы немесе тысы бар 
тікбұрышты қылшақты қолданыңыз. Ластануды жоюды 
жеңілдету үшін жуғыш құралдың жеңіл ерітіндісін қол-
дануға болады. Ағаш панельдерді жылдам тазартыңыз, 
тыстың қыздырылуын тексеріңіз. Кірдің қалдықтарын 
жою үшін матадан жасалған тысы бар тікбұрышты қыл-
шақты қолданыңыз.

Еденге арналған сап-
тама, тікбұрышты қыл-
шақ, матадан жасалған 
тыс, ұзартқыш түтік, бу 
шүмегі.
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ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ
Кернеуі / Жиілігі: 220-240 В / 50-60 Гц
Жалпы қуаты: 2300 Вт
Бу генераторының қуаты: 1500 Вт
Үтіктің қуаты: 800 Вт
Булап жібіткіш үтігінің қуаты: 550 Вт
Будың өнімділігі: 200 г/мин дейін
Будың қысымы: 5,5 БАР
Бу соққысы: 6,5 БАР
Суға арналған сұйыққойманың көлемі: 1,5 л

Үтік табанының материалы: өте берік алюминий  
қорытпасы

Үтік табанының материалы: тефлонды жабыны бар 
тот баспайтын бола

Үтік табанының өлшемі: 20Х11 см
Үтік табанының өлшемі: 1ЗХ7,5 см
«Тамшыларға қарсы» жүйесі: БАР
Тефлонды саптама: БАР
Температуралық режим 80-200° С
Үтіктің бу құбыршегінің ұзындығы: 168 см
Үтіктің бу құбыршегінің ұзындығы: 250 см
Автоматты сөндіру: ЖОҚ
Дай ы ндығы н күту уақыты: 4 мин
Будың дайындық индикаторы: БАР
Бойлердегі судың аяқталу индикаторы: БАР
Бақылау индикаторы бар үтікті қосу түймесі: БАР
Бойлерді жаңадан сумен толтыруға дейін бумен жұмыс 
істеу ұзақтығы: 60 мин дей

Толтырып құю: БАР
Қыздырғыш элементті шаюға арналған тесік: БАР
Тазарту атқарымы: ЖОҚ
Минералға қарсы сүзгі: ЖОҚ
Тік булау: БАР
Бумен жібіткішті жалғау мүмкіндігі: БАР
Тіке булауға арналған жиынтық: БАР
Бумен тазартуға арналған саптамалар жиынтығы: БАР
Басқару: МЕХАНИКАЛЫҚ
Доңғалақтар: БАР

Қосымша атқарымдар: 
1-де 3 аспап.  
Бутазартқыш, бумен 
жібіткіш, үтік.
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САҚТАУ
Бумен жібіткіштің қалыпты ылғалдылығы мен бөлме температурасы 

бар орынжайда, балалардың қолы жетпейтін жерде сақтау ұсынылады.

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ
Қоршаған ортаға немесе адамның денсаулығына бақыланбайтын 

қалдықтардың лақтырындылары тигізетін зиянды болдырмау үшін, 
құрылғыны басқа қалдықтардан бөлек кәдеге жарату және/немесе қай-
тадан қолдану үшін тиісінше қайта өңдеу керек. Экологиялық қауіпсіз 
кәдеге жарату орны мен тәсілі туралы егжей-тегжейлі ақпарат алу үшін 
тұтынушыларға осы құрылғының сатушысына немесе уәкілетті жергілік-
ті органдарға жүгіну қажет.

Тауар сертификатталған. Техниканың кепілдік мерзімі және қызмет 
ету мерзімі кепілдік картасында көрсетілген. Тауар туралы толығырақ 
және өзекті ақпаратты www.mie-eu.com сайтында қарай аласыз.

Өнім Кедендік одақтың «Төмен вольтты жабдық қауіпсіздігі туралы» 
КО ТР 004/2011 Техникалық регламентінің, «Техникалық құралдардың 
электромагниттік үйлесімділігі» Кедендік Одақтың КО ТР020/2011 Техни-
калық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.








